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PEIIYBJIMKA CPBHJA
MunucTapeTBO OMJIAJMHE H CIIOPTA
bpoj: 404-02-14/2013-05

6. anprut 2015, rojuHa
Beorpan
bynesap Muxajna I[Tynuna 6poj 2

JIOJATHE UHOOPMAITUIE OJTHOCHO ITOJAIIKBEBA Y BE3U CA
[TPUTTPEMAIBLEM TTOHY JIE 3A JABHY HABABKY 1/2015
PAJIOBU HA U3I'PAJITIbU ATJIETCKE JIBOPAHE, JIPYI'A ®A3A, Y BEOI'PAJTY

[urame:

1.V renzepckoj gokymentanuju Hejgocraje npuior TUTIOBYU CBETUJBKU 3a jieo
npeamepa: D) YHYTPAIILE EJIEKTPMYHO OCBETJBEWBE (OITIITE U
[TPOTUBITAHUYHO).

MosumMo J1a Ham OBaj IPUJIOT XUTHO IOIIAJBETE.

Opurosop:
JlocTaBibaMo  TpakeHH HPMIION, MCTH je 00jaB/beH Kao JIONyHa KOHKpYCHE
JokyMenTarje Ha [Toprany jaBHEX HaOaBKH U HHTEPHET CTPAHUIH HAPYIHOLA.
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07.TIPOVI SVETILJKI

Nadgradna zidna svetiljka za svetlosni efekat za spoljnu rasvetu, sli¢na tipu iGuzzini —
Kiriss, za halogenu sijalicu 1 x QT-DE12 150W R7s, u zastiti IP44.

Svetiljka sli¢na tipu iGuzzini "Hatles", za jednu metal-halogenu sijalicu HQI-TS/Ds
1000W K12s-36, sa asimetriénom optikom. u zastiti: IP65.

Nadgradna svetiljka sli¢na tipu iGuzzini "Plafone", sa opalnim difuzerom, za jednu
fluorescentnu sijalicu T5(16) 35W G5, u zastiti: IP20.

Nadgradna svetiljka sli¢na tipu iGuzzini "Plafone", za jednu fluorescentnu sijalicu
T5(16) 54W G5, u zastiti: IP20.

Nadgradna svetiljka sli¢na tipu iGuzzini "Plafone", sa dark-light rasterom, za jednu
fluorescentnu sijalicu T5(16) 35W G35, u zastiti: [P20.

Nadgradna svetiljka sli¢na tipu iGuzzini "Plafone”, sa dark-light rasterom, za dve
fluorescentne sijalice T5(16) 35W G5, sa elektronskom prigusnicom. U zastiti: [P20.
Nadgradna svetiljka sli¢na tipu MSL "QUADRO OD 122", za jednu fluorescentnu
sijalicu T16-R 22W 2xG13. U zastiti: IP20.

Nadgradna svetiljka sli¢na tipu MSL "QUADRO OD 424", za ¢etiri fluorescentne
sijalice T5(16) 24W GS5. U zastiti: IP20.

Nadgradna svetiljka sli¢na tipu iGuzzini "Deep Surface", za jednu halogenu sijalicu
QR-CBCS51 50W ,12V ,GUS.3, u zastiti: IP23.

Viseca svetiljka-Luster sli¢na tipu MSL "Dina Specialni Proizvod" za jednu halogenu
sijalicu QRCBCS51 50W ,12V , i tri LED RGB 1W.Visina visilice Hmax=1500mm. U
zastiti: [P20.

Nadgradna svetiljka sli¢na tipu iGuzzini "Plafone", sa dark-light rasterom, za dve
fluorescentne sijalice T5(16) 35W G35, sa DALI prigusnicom. U zastiti: IP20.

Nadgradna svetiljka za dve fluorescentne cevi 36 W. U zastiti: [P54.

Protivpanicna svetiljka , 1x8W sa NiCd baterijom za 3h autonomnog rada ,u zastiti IP-20.
Protivpani¢na svetiljka , 1x8W sa NiCd baterijom za 3h autonomnog rada ,u zastiti IP-54.
Nadgradna svetiljka sli¢na tipu iGuzzini "Linealuce" za jednu fluorescentnu sijalicu T16
21W ,u zastiti: [P65.

Svetiljka za uli¢no osvetljenje za jednu NaVP (Natrijum visokog pritiska) sijalicu 70W ,
"Citea mini" Minel Schreder, na stubu visine 4m, u zastiti: IP66.

2x(Svetiljka za uli¢no osvetljenje za jednu NaVP (Natrijum visokog pritiska) sijalicu
70W, "Citea mini" Minel Schreder), na jednom stubu visine 4m, u zastiti: IP66.

Svetiljka za ambijentalno osvetljenje koja svetlost rasipa po ¢itavom prostoru oko
svetiljke za jednu NaVP (Natrijum visokog pritiska) sijalicu 70W, "K-Lux" Minel
Schreder, na stubu visine 4m, u zastiti: [P66.

Svetiljka za ambijentalno osvetljenje koja svetlost rasipa po ¢itavom prostoru oko
svetiljke za jednu MH (Metal-halogena) sijalicu 70W, "K-Lux" Minel Schreder, na stubu
visine 4m, u zastiti: IP66.

Reflektor za jarbole za jednu MH (Metal-halogena) sijalicu 150W, "Terra maxi" Minel
Schreder, za ugradnju u zemlju, u zastiti: [P67.




