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3.2.

3.3.
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36.

Nabavka materijala, utovar, transport, istovar i ugradnja
tamponskog sloja od S$ljunkovito peskovitog materijala, sa
potrebnim nabijanjem minimum Me=50Mpa. Debljina sloja
ispodasfaltnog kolovoza je d=25 cm, a ispod betonskih ploca
d=20cm.

Povrsina je planimetrisana
4369x0,25=1092.25
2981x0,20=596,20
Obragun po me.

Nabavka materijala i izrada sloja od drobljenog agregata 0-31,5

mm sa potrebnim nabijanjem minimum Me=75 Mpa. Debljina sloja

ispod asfaltnih povrsina d=20cm, a ispod betonsklh pJ_Q.éa_d 15cm.
e,

Povrsina je planimetrisana
4451x0,20=874

13 l\pnmth I 4!

m3

2981x0,15=447 D00 Gron i ,/ >
Obragun po m? /I ) q')ﬁun,qu

Nabavka materijala i izrada sloja od peska ispod betonskih ploca
na kolsko pesackim povrSinama u sloju debline d=5 cm sa
potrebnim zbijanjem i finim planiranjem.

Povrsine su planimetrisane
Obragun po m2.

Nabavka materijala i izrada zastora na kolsko peSackim
povrsinama od betonskih plo¢a debljine 8cm. Pozicija obuhvata
nabavku, transport i ugradnju.

Povrsine su planimetrisane
Obra&un po m?.

Nabavka materijala i izrada gornjeg nose¢eg sloja od
bitoumeniziranog droblienog agregata BNS 22s A u sloju debljine
7cm. Pozicija obuhvata nabavku, izradu asfaltne mase, transport i
ugradnju.

Povrsine su planimetrisane
Obragun po m2.

Nabavka materijala i izrada habajuceg sloja od asfalt-betona
AB11s debljine 4cm. Pozicija obuhvata nabavku, izradu asfaltne
mase, transport i ugradnju.

Povrsine su planimetrisane
Obragun po m2.

m?

m2

1.688,45

2.981,00

2.981,00

4.369,00

4.369,00

350 01355
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PENTYBJIMKA CPBUJA

MHHHCTZ‘]’)CTBO OMUIA/IHHE H CIIOpTa

bpoj: 404-02-14/2013-05
22. anpun 2015. roguna
Beorpan

bynesap Muxajna [Tynuna 6poj 2

JIOJAATHE MHOOPMAIIMIE OTHOCHO TOJAILILEA Y BE3U CA
[PUITPEMAILEM ITOHY JIE 3A JABHY HABABKY 1/2015
PAJIOBU HA MBI'PAJIIBU ATJIETCKE JIBOPAHE, JIPYTA ®A3A, Y BEOT'PALTY

Iurame:

1. Monumo Bac Jia I0CTaBHTe H3MEIeHE CTpaHe KOHKPYCHE JIOKYMEHTaIlHje Ha KOjuMa
CTe 10 cala M3BPUINIA H3MEHe. Jep jeJMHO Ha Taj HAYMH MOHYJA MOXe Ja Oyie
WMICIIPAaBHO JIOCTABJbEHA @ M KOHKYPCHA JIOKyMeHTanuje 6uhe y ckiaay ca 3akoHOM o
jaBHEM HabaBKama.

OjroBop:

V' mpuiory J0CTaB/baMO KOPHIOBaHE CTpaHe TEXHHUKOr Jieiia KOHKYpPCHE
JIOKyMEHTalje — TIpe/IMep H IpeipadyH u To crpare 225 ox 355, 234 o 355, 235
ox 355 u 350 ox 355. Kopekumja je msepuiena y ckiagy ca nsMenama Koje cy
objaBsbene Ha [lopraiy jaBHEX HabGaBKH O 9. anpuia 2015. romuue u 21 anpuia
2015. ronune. Ilonyhad nomymasa KopHroBare CTpane i HCTe IIPUIIAKE Y3 MOHY/1y.

Z %C Zzzgmﬂ HaGaBKy

Kaknuna FOCTI/U])aII M, IIPEACECIHUK KOMPICI/IJS

/
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kom.

2,00

pos 6 - dimenzije 64/184 cm, pregrada sa fiksnim
delom i delom koji se otvara na ventus

2

kom.

2,00

pos 9 - dimenzije 124/244 cm, pregrada sa fiksnim
delom i delom koji se otvara na ventus, sa ru¢nim
ventus mehanizmom za otvaranje i unutradnjim
potprozornikom od eloksiranog aluminijl];ﬂ

7

TRE: "Op \\

17

pos 10 - pregrada sa vratima , snabg

e"%hpu a
mehanizmom za zatvaranje, antlpa i
Wt

ruckem)

bravom, dimenzije 184/302 cm

V£
17 B X
:
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“pos 11 - dimenzije 184/802 cm, pregrada sa fiksnim |

delom i delom koji sé otvara na ventus

LA ,\?’w‘[

4

pos 12 - dimenzije 64/244 cm, pregrada sa fiksnim
delom i delom koji se otvara na ventus

5

pos 13 - dimenzije 304/302 cm, pregrada sa vratima ,

snabdevena mehanizmom za zatvaranje, antipanik
ru¢kom i cilinder bravom

1

kom.

1,00

16.002

Izrada i ugradivanje punih fasadnih elemenata.
Primarna konstrukcija su vu¢eni aluminijumski profili
sa prekinutim termickim mostom, fiksirani za nosec¢u
konstrukciju, sa svim potrebnim &eli¢nim oja¢anjima i
vezama sa osnovnom konstrukcijom objekta.
Sekundarna konstrukcija su vuéeni aluminijumski
profili sa prekinutim termi¢kim mostom. Aluminijumski
profili su fabri¢ki eloksirani u boji po izboru projektanta.
Krila su obloZena eloksiranim aluminijumskim limom,
sa ispunom od mineralne vune. Vrata se ugraduju u
fasadni zid i fiksiraju za konstrukciju po detalju
proizvodaca. Vrata snabdeti potrebnim okovom od
eloksiranog aluminijuma i cilindar bravom sa tri klju¢a,
kao i potrebnim maskama i okapnicama na spojevima
sa fasadnim panelom. Podela i raspored elemenata u
svemu prema $emi bravarije. Obaveza izvodaca je da
izradi radioni¢ke crteZe i plan montaze fasadnih
elemenata i da dobije pisanu saglasnost projektanta
na svoje resenje.

Obracun po komadu kompletno izvedenih i ugradenih
elemenata.

2l

pos 3 - dimenzije 310/302 cm, pregrada sa
sklapajuéim vratima u Z|danom zidu d=20cm

2250n355
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03.002 | Betoniranje sloja za pad nearmiranim betonom MB 20.
Plo¢a se izvodi u nagibu, prema projektovanim
padovima. Gornja povrsina plo¢e perdasena.

Obraéun po m2 sa svom potrebnom oplatom.
debljina sloja d=4-18 cm

K1

763.56*1.00 =763.56

301.84*1.00 =301.84

211.00*1.00 =211.00

m2 | 1.276,40
07.001 | Izrada hidroizolacije i termoizolacije ravnog krova.
Hidroizolacione trake se postavljaju i spajaju sa
preklopima, varenjem, na o¢is¢enu i pripremljenu
podlogu, $to je obaveza izvodaca radova. Postavljanje
hidroizolacije podrazumeva i izradu holkela, obradu
prodora, spojeva, uglova i sl. detalja. Izrada u svemu
prema preporuci proizvodaca, a prema detaljima iz
projekta.Obra¢un po m2 kompletno izvedene
horizontalne hidroizolacije bez razvijanja preklopa i
spojeva na uglovima.

horizontalne povrsine, izvodi se u slojevima od AB
plo¢e kako sledi:

parna brana, termoizolacija (tvrde plo¢e mineralne
vune) d=10 cm, PE folija, sloj za pad (posebno
obradunat), hidroizolacija, zavrsni sloj (posebno
obracunat)

763.56*1.00 =763.56

301.84*1.00 =301.84

211.00*1.00 =211.00

m2 | 1.276,40
vertikalne povrsine, izvodi se u slojevima od AB ploce
kako sledi:

parna brana, termoizolacija (tvrde plo¢e mineralne
vune) d=5 cm, cementne plo¢e d=1 cm, hidroizolacija,
rabic malter (posebno obra¢unat)

141.20*0.50 =70.60

170.98*0.50 =85.49

72.34*0.50 =36.17

m2 192,26
07.003 | Nabavka, nasipanje i razastiranje probranog $ljunka
bele boje krupnoce 3-15 mm, kao zavréni sloj na

ravnom neprohodnom krovu. Izrada u sve
detaljima i elaboratu gradevinske fizil

Obracun po m2. /

debljina sloja d=5 cm ,[:é: A

K1-)Q Ao\ T Kpraneh o
\

H7-68*1-00=11758" WAL K. 4PN, -

2 o2

2.00*14:02*1.00 =28.04 e I00 Gao3 08 2. 2
R g

763.56*1.00 =763.56 N SR

301.84*1.00 =301.84
211.00*1.00 =211.00
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RADOVI KOJI NISU IZVEDENI U | FAZI

REKAPITULACIJA - Il FAZA

w3
T. Kpruneh /1, /2

L. K. 3

01.000

PRIPREMNI RADOVI

02.000

ZEMLJANI RADOVI

03.000

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

04.000

ARMIRACKI RADOVI

05.000

CELICNE KONSTRUKCIJE

06.000

ZIDARSKI RADOVI

07.000

IZOLATERSKI RADOVI

08.000

LIMARSKI RADOVI

09.000

GIPS KARTON

10.000

KERAMICARSKI RADOVI

11.000

PODOPOLAGACKI RADOVI

12.000

SPUSTENI PLAFONI

13.000

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI

14.000

FASADERSKI RADOVI

15.000

STOLARSKI RADOVI

16.000

FASADNA ALUMINARIJA

17.000

UNUTRASNJA ALUMINARIJA

18.000

FASADNA CRNA BRAVARIJA

19.000

UNUTRASNJA BRAVARIJA

20.000

RAZNI RADOVI

UKUPNO Il FAZA (RSD):

[ RADOVI KOJI NISU IZVEDENI U | FAZI

23501355





