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	 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Министарство омладине и спорта
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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Радови на завршетку школске фискултурне салe у ОШ Дуде Јовић, општина Жабари, ради реализације програма Заврши започето
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5. Израда и постављање двокрилних врата, 


димензија 250x240 цм, са надсветлом. Врата 


израдити од првокласних профила, по шеми 


столарије и детаљима. Поставити оков од 


елоксираног алуминијума, рубни затварач, три 


усадне шарке по крилу. Врата застаклити са 


троструким нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 


мм и испуном од хелијума или аргона. 


Обрачун по комаду врата. ком 2,00 


  


УКУПНО VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ:  


 


IX РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (I фаза) 


1. Ручни ископ земљаног и шљунковитог 


материјала за полагање водоводних ПЕ цеви Ø 32 


са затрпавањем истих материјалом из ископа по 


постављању песка д=10цм испод и изнад цеви као 


и око цевикомлет.            


Обрачун по м канала просечне дубине око 80 цм, 


ширине у складу са промером цеви.   м 45,00 


  


2. Набавка и уградња ПЕХД водоводних цеви ДН 


63 комплет саликом 63/90 туљком и навојном 


прирубницом за прелаз са ПЕХД на ZN-cev) на 


крај цеви ван објекта  (3м од објекта) цев затворити  


поставити чеп ради наставка у II фази.   


Обрачун по м1 постављене разводне мреже у 


објекту, а пре бетонирања подне плоче. м 16,00 


  


3. Набавка и уградња ПЕХД водоводних цеви ДН 


32 комплет са рачвама ( Т-ком и полуспојнице на 


1"-3/4" ( 8 спојева).  


Обрачун по м1 постављене разводне мреже у 


објекту а пре бетонирања подне плоче. м 30,00 


  


 4. Набавка и уградња ПЕХД водоводних цеви ДН 


25 комплет са рачвама ( Т-ком и полуспојнице, 


редуцири, лукови 900  3/4" -1/2"    ( 26 спојева).  


Обрачун по м1 постављене разводне мреже у 


објекту а пре бетонирања подне плоче. м 27,00 


  


5. Набавка и уградња ПЕХД водоводних цеви ДН 


22 комплет са чеповима на крају цеви, а 25 цм 


изнад подне плоче за наставак развода цевима ППР 


на зид а пре малтерисања (II фаза) обрачун  ком 


изведених развода у објекту а пре бетонирања 


подне плоче. ком 26,00 


  


6. Ручни ископ земљаног и шљунковитог 


материјала за полагање канализационих ПВЦ цеви 


са затрпавањем истих материјалом из ископа по 


постављању песка д=10цм испод и изнад цеви као 


и око цеви. Обрачун по м канала просечне дубине 


око 80 цм, ширине у складу са промером цеви.   м 119,00 
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V РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 


1.Набавка материјала, израда и монтажа челичне 


кровне   конструкције од кутијастих профила 


система двоводни  кров, распона и димензија 


елеменатау свему према статичком прорачуну. 


Јединичном ценом је обухваћена израда шаблона са 


кројењем, набавка, транспорт, пренос и монтажа 


елемената конструкције одговарајућих пресека, уз     


коришћење везивних елемената (заваривање, 


завртњи итд.). У ову позицију је урачунат материјал 


и рад на монтажи и изради лежишта, спрегова и 


свих осталих конструктивних елемената за комплет 


извођење кровне конструкције, као и фарбање свих 


елемената антикорозивном и противпожарном 


завршном бојом F30 min у два премаза.  


Обрачун по кг изведених радова. кг 12.000,00   


УКУПНО V РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:  


VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 


1. Израда кровног покивача хале и Анекса од 


сендвич панела, испуна од полиуретана дебљине 


30мм, горња површина трапезоидна, тип сличан 


Кингспан KS1000 RW или одговарајући, дужина 


панела од слемена до стрехе, без наставака, такође, у 


позицији урачунато и постављање слемењака од 


пластифицираног лима д=0.8 мм, РШ 50цм и 


постављање окапница истих карактеристика као и 


слемењаци. Позиција подразумева комплет израду са 


набавком и монтажом свог неопходног 


репроматеријала (завртњева, хоршафа, силикона и 


сл). Обрачум по м2 готовог кровног покривача. м² 589,00   


УКУПНО VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:  


VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
1. Израда и монтажа висећих полукружних олука од 


бојеног  поцинкованог лима, развијене ширине  


(РШ) до 55 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати 


нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм 


и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих 


олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и 


нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на 


размаку до 80 цм. Обрачун по м1 висећег олука. м 144,00   
2. Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, атиак, 


надзидака бојеним поцинкованим лимом, развијене 


ширине (РШ) 60цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање 


извести по пројекту, детаљима и упутству 


пројектанта. Обрачун по м1 кровне ивице. м 70,00   
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УКУПНО VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ:  


 


VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 


1. Израда и постављање застакљених  прозора, 


димензија 80x300 цм. Прозоре израдити од 


елоксиране браварије мин 5 коморе са 


термомостом  тј. алуминијума, са троструким 


нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и 


испуном од хелијума или аргона, по шеми 


столарије и детаљима. Оков од елоксираног 


алуминијума у белој боји. Између крила и штока 


поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње 


стране штока поставити алуминијумску окапницу 


за отицање воде.  Боја столарије је бела.  


Обрачун по комаду прозора. ком 8,00 


  


2. Израда и постављање застакљених  прозора, 


димензија 160x300 цм. Прозоре израдити од 


елоксиране браварије мин 5 коморе са 


термомостом тј. алуминијума, са троструким 


нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и 


испуном од хелијума или аргонa, по шеми 


столарије и детаљима. Оков од елоксираног 


алуминијума у белој боји. Између крила и штока 


поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње 


стране штока поставити алуминијумску окапницу 


за отицање воде.  Боја столарије је бела. 


Обрачун по комаду прозора. ком 2,00 


  


3. Израда и постављање застакљених  прозора, 


димензија 380x300 цм. Прозоре израдити од 


елоксиране браварије мин 5 коморе са 


термомостом  тј. алуминијума, са троструким 


нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и 


испуном од хелијума или аргона, по шеми 


столарије и детаљима. Оков од елоксираног 


алуминијума у белој боји. Између крила и штока 


поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње 


стране штока поставити алуминијумску окапницу 


за отицање воде.  Боја столарије је бела. 


Обрачун по комаду прозора ком 4,00 


  


4. Израда и постављање двокрилних врата, 


димензија 210x220 цм. Врата израдити од 


првокласних профила, по шеми столарије и 


детаљима. Поставити оков од елоксираног 


алуминијума у белој боји, рубни затварач, три 


усадне шарке по крилу. Врата застаклити са 


троструким нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 


мм и испуном од хелијума или аргона. 


Обрачун по комаду врата. ком 1,00 


  


 






